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Вариант Особенность Недостатки

Конденсаторная установка 
компенсации реактивной 
мощности с (без) фильтрацией 
гармоник

 • Относительно дешевое 
оборудование. Применяются 
конденсаторы переменного 
тока, которые меняют 
характеристики со временем, 
а также, при выходе из строя 
часто взрываются;

 • Для каждой ветви ФКУ 
требуется отдельный 
выключатель.

 • Не полная фильтрация 
гармоник;

 • Отсутствие подстройки при 
изменении состава гармоник;

 • Ступенчатое регулирование;

 • Невысокое быстродействие 
реакции на изменение 
нагрузки;

 • Недолговечные 
конденсаторы;

 • Перегрев конденсаторов при 
высоких гармониках в сети.

Установка СТК (Статический 
тиристорный компенсатор)

 • Сравнительно 
дорогостоящее 
оборудование;

 • Сложная система управления 
и защит;

 • Для защиты сети от 
собственных гармоник 
в некоторых случаях 
необходимы дополнительные 
ФКУ;

 • При необходимости 
фильтрации гармоник в сети 
ФКУ настраивается строго 
на частоты конкретных 
гармоник.

 • Более высокие внутренние 
потери в LC-цепи;

 • Относительно большая 
занимаемая площадь;

 • Недолговечные 
высоковольтные 
конденсаторы переменного 
тока, требуется специальный 
выключатель для коммутации 
емкостных токов;

 • Переключение тиристора 
вызывает высшие гармоники;

 • Выходной ток прямо 
пропорционален 
напряжению в сети.

Установка SVG (Статический 
генератор реактивной 
мощности)

 • Сравнительно 
дорогостоящее 
оборудование;

 • Простой монтаж, наладка и 
управления;

 • Используются долговечные  
низковольтные 
тонкопленочные 
полимерные конденсаторы 
постоянного тока;

 • Выходной ток SVG не зависит 
от колебаний напряжения в 
сети;

 • Обеспечивается комплексное 
улучшение качества 
электроэнергии в сети.

Двухстороннее обслуживание 
для SVG  внутренней установки.
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ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
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Номинальное напряжение 6кВ/ 10кВ/ 27,5кВ/ 35кВ

Максимально допустимое рабочее напряжение <120%

Частота питающей сети 50Гц

Количество фаз 1/ 3

Номинальная мощность 0,5...40МВар

Время отклика
<5мс (время реакции на изменения

контролируемого параметра)

Время регулирования
<30мс (время до полной компенсации 

отклонения контролируемого параметра)

Коэффициент мощности >0,95 (в диапазоне компенсации)

Средние потери <0,8%

У
П
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Питание цепей управления 380В АС и 220В DC 

Протокол связи Modbus, IEC61850, IEC104

Устройство человеко-машинного интерфейса Сенсорная панель, 12”

Метод изоляции высокого/низкого напряжения Оптоволоконные кабели

Защитные функции

От превышение выходного тока, превышения 
напряжения сети, неисправности IGBT модулей, 
превышения тока/напряжения силовых ячеек, 

перегрева силовых ячеек, небаланса напряжения 
силовых ячеек, пропадания связи с силовыми 

ячейками и пр.

П
РО

Ч
ЕЕ

Тип охлаждения Принудительное воздушное/ водяное

Степень защиты
IP30

IP54 (контейнерное исполнение)

Способ обслуживания Двухстороннее
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 С

РЕ
Д

Е Окружающая среда
Без взрывоопасных и агрессивных газов, 

электропроводящей пыли и частиц

Температура
0°С…+40°С (для внутреннего исполнения)
-40°С…+40°С (для наружного исполнения)

Относительная влажность <75%, без образования конденсата (при 25°С)

Высота над уровнем моря <2000 метров

Сейсмоустойчивость и сейсмостойкость Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по MSK-64

РЕ
С

У
РС

Ы

Средняя на наработка на отказ, не менее 75000 часов

Среднее время восстановления работоспособного 
состояния, не более

20 минут

Срок службы, не менее 20 лет
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Наименование
Номинальное 
напряжение, 

кВ

Номинальная 
мощность, 

МВар

Номинальный 
ток, А

Кол-во 
фаз

Габаритный 
чертеж

RU-DRIVE SVG-6/0...1.4-1(3) 6 0...1.4 0...140 1 (3) Рис. 1.1

RU-DRIVE SVG-6/1.5...2.39-1(3) 6 1.5...2.39 140...230 1 (3) Рис. 1.2

RU-DRIVE SVG-6/2.4...2.8-1(3) 6 2.4...2.8 230...270 1 (3) Рис. 1.3

RU-DRIVE SVG-6/2.9...3.6-1(3) 6 2.9...3.6 270...350 1 (3) Рис. 1.4

RU-DRIVE SVG-6/3.7...4.3-1(3) 6 3.7...4.3 350...400 1 (3) Рис. 1.5

RU-DRIVE SVG-6/4.4...6.8-1(3) 6 4.4...6.8 420...660 1 (3) Рис. 1.6

RU-DRIVE SVG-6/6.9...8.3-1(3) 6 6.9...8.3 660...800 1 (3) Рис. 1.7

RU-DRIVE SVG-10/0...3.9-1(3) 10 0...3.9 0...230 1 (3) Рис. 2.1

RU-DRIVE SVG-10/4...4.7-1(3) 10 4...4.7 230...270 1 (3) Рис. 2.2

RU-DRIVE SVG-10/4.8...6-1(3) 10 4.8...6 270...350 1 (3) Рис. 2.3

RU-DRIVE SVG-10/6.1...6.8-1(3) 10 6.1...6.8 350...400 1 (3) Рис. 2.4

RU-DRIVE SVG-10/6.9...11.4-1(3) 10 6.9...11.4 420...660 1 (3) Рис. 2.5

RU-DRIVE SVG-10/11.5...13.9-1(3) 10 11.5...13.9 600...800 1 (3) Рис. 2.6
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